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UWAGA.

1.PODCZAS WYKOPÓW NALEŻY UWAŻAĆ NA ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ PODPOSADZKOWĄ.

W RAZIE USZKODZENIA NALEŻY ZAŚLEPIĆ INSTALACJĘ NA TRÓJNIKU

 WPUST

 ∅110

WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ

INSTALACJI PODPOSADZKOWEJ

WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ

INSTALACJI PODPOSADZKOWEJ

 PODEJŚĆIE POD

WPUST ∅110

Dz75

min2,0%

Dz75

min2,0%

Dz50

min2,0%

Dz75

min2,0%

Dz110

min2,0%

Dz110

min2,0%

∅110

∅110

∅75

∅75

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE DO SIECI

KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ

W PL. WOLNOŚCI, D=0,15 m

5a

Dz150

Dz110

UM

∅75

WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ

INSTALACJI PODPOSADZKOWEJ

ISTNIEJĄCY PION ∅150

WYMIANA NA NOWY

PION ZAŚLEPIĆ NA

POZIOMIE PARTERU

PION ZAŚLEPIĆ

PION ZAŚLEPIĆ

PION ZAŚLEPIĆ

WŁĄCZENIE DO

 ISTNIEJĄCEGO PIONU

Dz110

min2,0%

LEGENDA:
KANALIZACJA SANITARNA - PROJEKTOWANA

KANALIZACJA SANITARNA - PROJEKTOWANA,

PROWADZENIE POD STROPEM

OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO

PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ

KS
01

EI ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE/PRZEPUST

OZNACZENIE KIERUNKU, WARTOŚCI SPADKU I ŚREDNICY

RUROCIĄGU KANALIZACJI

ZN OZNACZENIE ZAWORU NAPOWIETRZAJĄCEGO

UWAGI:

Dz50

2,0%

1. KANALIZACJA SANITARNA - RURY KIELICHOWE CIENKOŚCIENNE PVC..

2. PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ UKŁADAĆ ZE SPADKIEM MIN. 2%.

3. PIONY NIE WYPROWADZONE PONAD DACH NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZAWORY

  NAPOWIETRZAJĄCE.

4. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

  ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD W TECHNOLOGII

  WŁAŚCIWEJ DLA RODZAJU I ŚREDNICY RUR.

5. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST

  KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NIE NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB REI 60,

  A NIEBĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ

  W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD.

KANALIZACJA SANITARNA - ISTNIEJĄCA

OZNACZENIE ISTNIEJĄCEGO

PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ

KS
01

KANALIZACJA SANITARNA - ISTNIEJĄCA,

PROWADZENIE POD STROPEM
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