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LEGENDA:

WODA ZIMNA — ISTNIEJACA
WODA ZIMNA — PROJEKTOWANA
WODA CIEPLA

CYRKULACJA
WODA HYDRANTOWA

WODA — PROWADZENIE W SZLICHCIE /SCIANIE
IMIANA TRASY RUROCIAGU W DOL

IMIANA RZEDNEJ RUROCIAGU

ODGALEZIENIE RUROCIAGU W DGt

IMIANA TRASY RUROCIAGU W GORE,

ZAWOR KULOWY

ZAWOR REGULACYINY

OZNACZENIE WYMIARU | RZEDNEJ INSTALACJI WODY
INAK"+" ODLEGLOSC OSI RUROCIAGU OD POZIOMU (+3,82)

25/16/16
+2,60

OZNACZENIE PIONU INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

OZNACZENIE PIONU INSTALACJI HYDRANTOWEJ

0

UWAGI:

1. INSTALACJE, WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI WYKONAC W TECHNOLOGI RUR WELOWARSTWOWYCH O POLACZENIACH
ZAPRASOWYWANYCH.

2. INSTALACJE, WODY PRZECIWPOZAROWEJ WYKONAC Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH.

3. MONTAZ HYDRANTOWOW NA WYSOKOSCI 1,35£0,05m ZGODNIE Z PN-B-02865:1997.

4. NA ZAWORACH ZE ZtACZKA DO WEZA ZAMONTOWAC ZAWORY ANTYSKAZENIOWE TYP: HA, DN20.

5. PRZEJSCIA INSTALACJ PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIMPOZAROWEGO ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD
W TECHNOLOGI WEASCIWEJ DLA RODZAW SREDNICY RUR.

6. PRZEJSCIA INSTALACJ PRZEZ PRZEGRODY DLA KTGRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ NIE NIZSZA NIZ EI 60 LUB REI 60,
A NIEBEDACYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECINPOZAROWEGO, ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRGD.

OZNACZENIE PUNKTU WEZtOWEGO

ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE EI60
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