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PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT II PIĘTRA

PRZEBUDOWA WNĘTRZ BUDYNKU GŁÓWNEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI
MIEJSKIEJ W ŁODZI

PW.04

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Łódź, ul. Legionów 2 / pl. Wolności 4,  Dz. nr 120/1 obręb S-1ADRES:
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RYSUNEK:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY
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komin spalinowy

Klapy ppoż EI120 na
poziomie stropów
podłączone do SSP

Klapy ppoż EI120 na poziomie
stropów podłączone do SSP.
Drzwiczki rewizyjne do klap.
Wys. 50cm, 6cm nad podłogą

przepust ppoż EI60
na poziomie stropu
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2.01
KLATKA SCHODOWA
30,87 m2

GŁADŹ BET. DEKOR./
WYKŁADZINA DYW.

2.02
GABINET
25,43 m2

WYKŁADZINA DYWANOWA

2.03
GABINET
19,56 m2

WYKŁADZINA DYWANOWA

2.04
SEKRETARIAT
23,62 m2

WYKŁADZINA DYWANOWA

2.05
POKÓJ
23,72 m2

WYKŁADZINA DYWANOWA

2.06
DZIAŁ ORGANIZACJI SIECI
35,87 m2

WYKŁADZINA DYWANOWA

2.1
2

SERWER

9,4
4 m

2

WYKŁADZINA PVC

ANTYELEKTROSTATYCZNA

2.13
DZIAŁ IT
15,62 m2

WYKŁADZINA DYWANOWA

2.15
POMIESZCZENIE SOCJALNE
9,31 m2

TERAKOTA
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2 .14
POMIESZCZENIE
PORZĄDKOWE
1,26 m 2

TERAKOTA

2.07
ARCHIWUM
7,52 m2

WYKŁADZINA DYWANOWA

2.08
PRZEDSIONEK WC
MĘSKIE
3,15 m2

TERAKOTA

2.09WC DAMSKI

2,55 m 2
TERAKOTA

2.1
0

WC DAMSKI

5,3
 m

2

TERAKOTA

2.11PRZEDSIONEK WC DAMSKI

3,32 m 2
TERAKOTA

2.17
KSIĘGOWOŚĆ
19,37 m2

WYKŁADZINA DYWANOWA

2.18
KASA
11,95 m2

WYKŁADZINA DYWANOWA

istn. 2.09
14,61 m2

2.19
POKÓJ BIUROWY
13,45 m2

WYKŁADZINA DYWANOWA

2.20
POKÓJ BIUROWY
31,22 m2

WYKŁADZINA DYWANOWA

2.21
POKÓJ BIUROWY
23,72 m2

WYKŁADZINA DYWANOWA

2.23
POKÓJ BIUROWY
15,14 m2

WYKŁADZINA DYWANOWA

2.22
POKÓJ BIUROWY
12,09 m2

WYKŁADZINA DYWANOWA
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Ø100
podłoga

zamurowania konstrukcyjne, cegła pełna fb=15MPa
na zaprawie cem.-wap. fm=10MPa

ściany kotłowni, bloczki silikatowe gr. 18cm, fb=15MPa
na zaprawie cienkowarstwowej fm=10MPa
ściana murowana konstrukcyjna, bloczki betonowe 24x38x12cm
fb=15MPa na zaprawie cementowej fm=10MPaSW5

ZM

SW4

ściana działowa EI30 wew. g-k na stelażu stalowym CW/UW 50
+wypełnienie wełną mineralną gr. 5cm
obustronnie z pojedyńczym poszyciem płytą g-k ognioochronną
i wodoodporną

SW1_EI30

SW2_EI30 ściana działowa EI30 wew. g-k na stelażu stalowym CW/UW 75
+wypełnienie wełną mineralną gr. 7,5cm
obustronnie z pojedyńczym poszyciem płytą g-k ognioochronną
i dodatkowo woododporną w pomieszczeniach mokrych

SW2.s obudowa instalacji g-k na stelażu stalowym CW/UW 75
+wypełnienie wełną mineralną gr. 7,5cm
jednostronnie z podwójnym poszyciem płytą g-k zwykłą
lub wodoodporną w pomieszczeniach mokrych

SW2_REI60 ściana działowa REI60 wew. g-k na stelażu stalowym CW/UW 75
+wypełnienie wełną mineralną gr. 7,5cm
obustronnie z pojedyńczym poszyciem płytą g-k ognioochronną

ściana działowa wew. g-k na stelażu stalowym CW/UW 50
+wypełnienie wełną mineralną gr. 5cm
obustronnie z pojedyńczym poszyciem płytą g-k zwykłą
lub wodoodporną w pomieszczeniach mokrych

SW1

SW2 ściana działowa wew. g-k na stelażu stalowym CW/UW 75
+wypełnienie wełną mineralną gr. 7,5cm
obustronnie z pojedyńczym poszyciem płytą g-k zwykłą
lub wodoodporną w pomieszczeniach mokrych

ściana działowa REI120 wew. g-k na stelażu stalowym CW/UW 50
+wypełnienie wełną mineralną gr. 5cm
obustronnie z podwójnym poszyciem płytą g-k ognioochronną

SW1_REI120

SW1.s obudowa instalacji g-k na stelażu stalowym CW/UW 50
+wypełnienie wełną mineralną gr. 5cm
jednostronnie z podwójnym poszyciem płytą g-k zwykłą
lub wodoodporną w pomieszczeniach mokrych

ściany kotłowni, bloczki silikatowe gr. 12cm, fb=15MPa
na zaprawie cienkowarstwowej fm=10MPa

SW3

ściany zew. kotłowni, bloczki silikatowe gr. 18cm, fb=15MPa
na zaprawie cienkowarstwowej fm=10MPa
ocieplenie styropianem EPS 0,038 10cm

SZ1

ściany zew. z cegły pełnej fb=15MPa
na zaprawie cem.-wap. fm=10MPa
ocieplenie wełną mineralną 12cm

SZ2_REI60

OZNACZENIA ŚCIAN:

Ściany i elementy do rozbiórki

Zestawienie pomieszczeń
Kondyg
nacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

KLATKA SCHODOWA

GABINET

GABINET

SEKRETARIAT

POKÓJ

DZIAŁ ORGANIZACJI SIECI

ARCHIWUM

PRZEDSIONEK WC MĘSKIE

WC DAMSKI

WC DAMSKI

PRZEDSIONEK WC DAMSKI

SERWER

DZIAŁ IT

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

POMIESZCZENIE SOCJALNE

PRZESTRZEŃ WSPÓLNA

KSIĘGOWOŚĆ

KASA

POKÓJ BIUROWY

POKÓJ BIUROWY

POKÓJ BIUROWY

POKÓJ BIUROWY

POKÓJ BIUROWY

30,87

25,43

19,56

23,62

23,72

35,87

7,52

3,15

2,55

5,30

3,32

9,44

15,62

1,26

9,31

61,53

19,37

11,95

13,45

31,22

23,72

12,09

15,14

405,01 m²

ZAKRES NIEOBJĘTY OPRACOWANIEM

UWAGA:
1.RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI I OPISEM
TECHNICZNYM KONSTRUKCJI ORAZ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI.
2.NIE NALEŻY DOMIERZAĆ ODLEGŁOŚCI NA RYSUNKACH. WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI
NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
3.WSZYSTKIE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE
PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
4.WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE POWINNY BYĆ WYKONYWANE ZGODNIE ZE
SZTUKĄ BUDOWLANĄ I ODPOWIADAĆ WARUNKOM TECHNICZNYM WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH.
5.WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
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