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ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY

Specyfikacja techniczna infrastruktury serwerowej i centrum danych.

Centrum danych utrzymujace serwery $wiadczace ustugi bazodanowe/aplikacyjne powinno spetniaé
ponizsze wymagania:

DC1:
e klasa wg Uptime Institute - Tier I11
e gwarantowany poziom dostepnosci - co najmniej 99,98%
e Dbiometryczny system kontroli dostepu
system sygnalizacji alarmowej wtamania i napadu
monitoring CCTV
ochrona fizyczna
dwa niezalezne systemy detekcji dymu 1 ognia
automatyczny system gaszenia gazem
zasilanie z dwoch stacji transformatorowych
dwa w pelni chronione tory zasilania
zasilanie 2 torowe w uktadzie 2N+1 (redundancja na poziomie torow zasilania jak i samych
UPS)
zasilanie z dwoch réznych rozdzielni gtéwnych
dwa niezalezne agregaty pradotworcze w uktadzie 2N
system klimatyzacji precyzyjnej
separacja zimnych i goragcych korytarzy
temperatura w zimnym korytarzu - 20-25 C
facze do sieci — co najmniej 40 Gbps, co najmniej dwa niezalezne trakty §wiattowodowe
peha protekcja dostepu do wszystkich operatoréw telekomunikacyjnych
TP-IX i KIX — dostep do najwiekszych ogolnopolskich punktoéw wymiany ruchu
sie¢ wykonana w standardzie 10GB zgodnie z zasada "No Single Point of Failure"
wsparcie techniczne w lokalizacji - 24h/7/365
certyfikaty - ISO 9001, PCI DSS, zgodnos¢ z ISO 27001

DC1 powinno zapewnia¢ co najmniej jeden serwer o ponizszej specyfikacji minimalne;j:

Platforma: DELL PowerEdge R430 (lub rownowazna platforma serwerowa)

Procesory: 2 x Intel Xeon E5-2650 v4 lub inny o nie mniejszej wydajnosci

Pamig¢: co najmniej 128 GB DDR4

Dyski: 2 x co najmniej 900 GB SSD + 2 x co najmniej 900 GB SAS

Raid: Hardware H730 (lub réwnowazny kontroler sprzetowy)

2 PSU, co najmniej 550W kazdy

iDRAC 8 Enterprise (lub rownowazny kontroler zdalnego zarzadzania platformg serwerowq)

Dodatkowo: co najmniej 1TB osobnej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii zapasowych danych

Centrum danych zapewniajace dodatkowg przestarzen dyskowa na potrzeby kopii zapasowych
danych powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:



DC2:

gwarantowany poziom dostepnosci - co najmniej 99,9%

ochrona fizyczna

monitoring CCTV

dwa w pelni chronione tory zasilania

zasilacze bezprzerwowe UPS

system klimatyzacji precyzyjnej

tacze do sieci — co najmniej 10 Gbps, dwa niezalezne trakty §wiattowodowe

DC2 powinno zapewnia¢ dostep z zewnatrz poprzez protokoty ftp/ftps/sftp, oraz znajdowac si¢ w
innej lokalizacji.



